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# Beschrijving Model 

 

Windzak compleet,  
met zak in rode en witte kleur bevestigd aan korf. 
Materiaal korf : gegalvaniseerde staal 
Materiaal zak : speciale stof heel bestendig. 
Ø   30 cm, L = 180 cm ………………………………………………..… 
Ø   40 cm, L = 250 cm ………………………………………………..… 
Ø   65 cm, L = 350 cm ………………………………………………..… 
Ø   90 cm, L = 450 cm ……………………………………………..…… 

 
 
 
 

44.002 
44.004 
44.006 
44.008 

 

Windzak in rode en witte kleur (alleen de zak) met lussen voor 
bevestiging aan korf. 
Materiaal : speciale stof, heel bestendig. 
Ø   30 cm, L = 180 cm ………………………………………………..… 
Ø   30 cm, L = 180 cm, verstevigde uitvoering …………………….... 
Ø   40 cm, L = 250 cm ………………………………………………..… 
Ø   40 cm, L = 250 cm, verstevigde uitvoering ………………..…….. 
Ø   60 cm, L = 250 cm ………………………………………………..… 
Ø   60 cm, L = 250 cm, verstevigde uitvoering …………………..….. 
Ø   65 cm, L = 350 cm ………………………………………………..… 
Ø   65 cm, L = 350 cm, verstevigde uitvoering …………………….... 
Ø   90 cm, L = 450 cm ……………………………………………..…… 
Ø   90 cm, L = 450 cm, verstevigde uitvoering …………………..….. 
Ø 100 cm, L = 450 cm ……………………………………………..…… 
Ø 100 cm, L = 450 cm, verstevigde uitvoering …………………..….. 

 
 
 

44.020 
  44.020V 

44.025 
  44.025V 

44.028 
  44.028V 

44.030 
  44.030V 

44.035 
  44.035V 

44.040 
  44.040V 

 

Windzak in oranje kleur (alleen de zak) met lussen voor 
bevestiging aan korf. 
Materiaal : speciale stof, heel bestendig. 
Ø   30 cm, L = 180 cm …………………………………………..……… 
Ø   40 cm, L = 250 cm ……………………………………………..…… 
Ø   65 cm, L = 350 cm ……………………………………………..…… 
Ø   90 cm, L = 450 cm …………………………………………..……… 
Ø 100 cm, L = 450 cm ……………………………………………..…… 

 
 
 

44.021 
44.026 
44.031 
44.036 
44.041 

         

Korf uit gegalvaniseerde staal voor dito, met kogel-draailager 
bewegingssysteem. 
Ø   30 cm …………………………………………………………..…….. 
Ø   40 cm ……………………………………………………………..….. 
Ø   65 cm ……………………………………………………………...…. 
Ø   90 cm …………………………………………………………..…….. 

 
 

44.100 
44.105 
44.110 
44.115 

        Mast bestaand uit buizen uit gegalvaniseerde staal die in elkaar 
schuiven en incl. opname systeem voor de korf. 
Ø buis :42 mm, dikte : 2 mm 
(alleen geschikt voor windzakken Ø 30 en Ø 40) 
Masten voor grotere windzakken : op aanvraag  
Hoogte 150 cm ……………………………………………………..…… 
Hoogte 200 cm ……………………………………………………..…… 
Hoogte 300 cm ……………………………………………………..…… 

 
 
 
 
 

44.070 
44.075 
44.080 
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# Beschrijving Model 

             

Kap voor het sluiten van de mastkop 44085 

        

Mast stand voor windzakmast uit gegalvaniseerde staal 
bestaand uit 2 U-rails. 
Hoogte : 150 cm, breedte : 10 cm.  
Geleverd met M10-bouten, ringen en moeren voor bevestiging. 
Graafdiepte : ongeveer 50 cm in de grond. 

44.090 

        

Muurbevestigingssysteem  
bestaand uit 2 consoles voor bevestiging van de mast aan een 
buitenmuur. 

44.095 

 

Voet voor kantelmast uit gegalvaniseerde staal  
Hoogte : 1,50 m 
Vloerplaat : 250 x 250 x 10 mm. 
Geleverd zonder zak, korf en mast. 

44.096 

           

Vrijstaande montagevoet uit gegalvaniseerde staal,  
heel robuuste opbouw, eenvoudig te transporteren. 
Ø buis : 60 mm voor inschuif van masten 
Hoogte (zonder mast) : 1,20 m 
Gewicht : 9 kg 

44.220 

      

Mast met verlichting voor windzaksysteem 
Verlichting : door 4 schijnwerpers 
Mast met kantelinrichting uit gegalvaniseerde staal incl. 
obstakellichten 
Bevestiging : af te spreken 
Mogelijkheid van realisatie van kantelbare uitvoering 
Hoogte : af te spreken 

44.250A 

 


